
Bättre sikt Upp till 30% mer ljus Bättre sikt
Tack vare gul beläggning För bättre sikt och väsentligt kortare

reaktionstider jämfört med vanliga
halogenlampor

Under alla väderförhållanden

Bättre sikt i alla väderlekar

Med upp  till  30  % högre  ljusstyrka  jämfört  med  vanliga

lampor  och  en  gul  interferensbeläggning  förbättrar

ALLSEASON och ALLSEASON SUPER sikten på vägen

under alla väderförhållanden.
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Bättre sikt i alla väderlekar
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Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.) Halogenstrålkastarlampa

Allmän produktinformation

Ordernummer 64150ALS

Elektriska data

Max. effekt 68 W 1)

Nominell märkspänning 12 V

Nominell watttal 55 W

Testspänning i volt 13,2 V

1) Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde 1550 lm

Ljusflöde, tolerans ±15 %

Färgtemperatur 3200 K

Fysiska egenskaper och dimensioner

Diameter 8.5 mm

produktvikt 6.30 g

Längd 62.5 mm

Sockel P14.5s

Livslängder

Livslängd B3 150 hr

Livslängd Tc i timmar 350 hr
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Användningsområden

Teknologi HAL

Certifikat och Standarder

ECE kategori H1

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Primär identifiering av artikel 4050300504544 | 4008321168733

Kandidatförteckning Ämne 1 Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Deklarationsnummer i SCIP-databasen Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer METEL Kod SEG-No. STK-Number UK Org

4050300504544 OSRA64150ALS - - -

4050300504544 OSRA64150ALS - - -

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4050300504544 ALLSEASON SUPER /
ALLSEASON H1

FS ECO
1

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.04 dm³ 8.00 g

4050300504568 ALLSEASON SUPER /
ALLSEASON H1

Transportförpacknin
g
100

245 mm x 145 mm x
140 mm

4.97 dm³ 945.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument

User instruction
Säkerhets symboler

Addon Technical Information
Certificate overview OSRAM Argentina
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2fd2ebd08a7b1987/original/CERTIFICADOS-DE-PRODUCTOS.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2fd2ebd08a7b1987/original/CERTIFICADOS-DE-PRODUCTOS.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2fd2ebd08a7b1987/original/CERTIFICADOS-DE-PRODUCTOS.pdf


Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.
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