
Upp till 2,5 gånger längre livslängd Upp till 120 % högre ljusstyrka Mycket hög vibrationstålighet
Minskade stilleståndstider och

vagnparkskostnader jämfört med
standardlampor

Mer ljus gör att du ser längre och därför
reagerar tidigare jämfört med minsta

lagstadgade standard

Lämplig för tuffa tillämpningar

OSRAMs kraftfullaste halogen- och signallampor för lastbilar

Upptäck  TRUCKSTAR  PRO  –  OSRAMs  mest  kraftfulla

halogen-  och  signallampor  för  lastbilar.  Med  utmärkt

prisvärdhet,  upp  till  120  %  högre  ljusstyrka  än  vanliga

lampor,  extremt  lång  l ivs längd  och  mycket  stor

vibrationstålighet,  är  dessa  24-voltslampor  idealiska  för

yrkesförare  samtidigt  som  de  minimerar  driftstopp  och

kostnader.  Tack  vare  mycket  stor  vibrationstålighet  är

lamporna TRUCKSTAR PRO lämpliga för de allra tuffaste

tillämpningarna. Tack vare imponerande ljusstyrka och mer

än  2 ,5  gånger  så  lång  l i vs längd  jämför t  med

standardlampor,  ger  dessa  lampor  säkrare  körning.

Produktdatablad

TRUCKSTAR PRO H1

OSRAMs starkaste halogenlampa för lastbilar
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Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.) Halogenstrålkastarlampa

Allmän produktinformation

Ordernummer 64155TSP

Elektriska data

Max. effekt 84 W 1)

Nominell märkspänning 24 V

Nominell watttal 70 W

Testspänning i volt 28,0 V

1) Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde 1900 lm

Ljusflöde, tolerans ±15 %

Fysiska egenskaper och dimensioner

Sockel P14.5s

Längd 62.5 mm

Diameter 9 mm

produktvikt 6.30 g

Livslängder

Livslängd B3 600 hr

Livslängd Tc i timmar 1200 hr

Produktdatablad
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Användningsområden

Teknologi HAL

Certifikat och Standarder

ECE kategori H1

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Primär identifiering av artikel 4062172216531 | 4008321784209 | 4052899413832
| 4052899413931 | 4062172216555 |
4062172159432 | 4008321851765 | 4062172174657
| 4062172285117 | 4062172232319 |
4052899529229 | 4008321784179 | 4052899414037
| 4062172218771

Kandidatförteckning Ämne 1 Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Deklarationsnummer i SCIP-databasen Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4008321784179 TRUCKSTAR PRO H1 Kapsel
1

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.01 dm³ 8.00 g

4008321784193 TRUCKSTAR PRO H1 Transportförpacknin
g
100

122 mm x 109 mm x
361 mm

4.80 dm³ 904.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument

User instruction
Säkerhets symboler

Addon Technical Information
Product Certificates HAL

ref_pim_amsp_product360degreeimages
TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Lagliga hänvisningar

Produktdatablad
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/24f689b698ff502f/original/Product-Certificates-HAL.pdf
https://look.ams-osram.com/m/24f689b698ff502f/original/Product-Certificates-HAL.pdf
https://look.ams-osram.com/m/24f689b698ff502f/original/Product-Certificates-HAL.pdf
https://look.ams-osram.com/m/d4402da78164328/original/TRUCKSTAR-PRO-H1-64155TSP.zip
https://look.ams-osram.com/m/d4402da78164328/original/TRUCKSTAR-PRO-H1-64155TSP.zip
https://look.ams-osram.com/m/d4402da78164328/original/TRUCKSTAR-PRO-H1-64155TSP.zip


Ljusflöde jämfört med lägsta krav enligt ECE R112.

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.

Produktdatablad
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