OSRAM

Produktdatablad

93520 300 W 82V

Halogen (< 75 V) with Reflector

Anvdndningsomrade

- Microscopy

- Laboratory & Analysis

- UV Curing

- Fiber Illumination

- Surgical & Dental Overhead

Produktegenskaper

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen

- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable
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Produktdatablad

Tekniska data

Allman produktinformation

Produkttext kort 93520

NAED5 54979

Description FHS 300W 82V 24/CS 1/SKU
Lamp Type MR13

ANSI Kod FHS

LIF -

Produkt anmarkning Tillganglig pa begéaran

Elektriska data

Nominell watttal 300 W
Nominell markspanning 82V
Stromtyp AC

Fotometrisk data

Ljusflode 650 m
Fargatergivningsindex Ra 100
Fokuseringsliangd 152,5 mm

Fysiska egenskaper och dimensioner
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Sockel GX5.3
Diameter (in) 1.654 in
Diameter 42.0 mm
Langd 45.0 mm
Beslammning Dikromatisk
produktvikt 2740g
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Produktdatablad

Temperaturer och driftsforhallanden

Brinnldge s 90
Livslangder
Average Rated Life 70 hr

Tillagg produktdata

Produkt anmérkning

Tillganglig pa begaran

Information om miljo och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s forordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Primar identifiering av artikel

4050300350196

Deklarationsnummer i SCIP-databasen

Innehaller inga deklarationspliktiga @mnen

Kandidatforteckning Amne 1

Innehaller inga deklarationspliktiga amnen

Landspecifik information

Produktnummer METEL Kod

SEG-No. STK-Number

UK Org

4050300350196 OSRH93520

januari 23, 2026, 04:21:28
93520 300 W 82V

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rattigheter forbehallna.

sida 3 av 4



Produktdatablad

Sakerhetsanvisningar

For att undvika personskador och materiella skador, far halogenlampor endast anvandas i passande armaturer som ar forsedda
med ldmpliga anordningar (skyddsskarmar, galler etc.) som sdkerstdller att inga delar/skarvor kan komma ut om lampan gar
sonder och att ingen ultraviolett stralning frigors vid anvandningen. Det maste ocksa finnas en varningsskylt som anger att
lampan avger mycket varme. Detaljerad information finns tillganglig pa begaran.

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Forpackningsenhet Dimensioner (langd Volym Bruttovikt
(Styck/Enhet) x bredd x hojd)

4050300350196 93520 300 W82V Kapsel 44 mm x 44 mm x 0.11 dm? 36.00 g
1 54 mm

4050300350202 93520 300 W 82V Transportférpacknin -~ 195 mm x 155 mm x  4.08 dm? 822.00g
g 135 mm
24

Produktkoden galler minsta tillatna bestdllningskvantitet. En transportférpackning kan innehalla en eller flera produkter. Vid
orderlaggning, vanligen ange en eller flera transportforpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan andras utan foregdende notifiering. Felaktigheter och forsummelse undantagna. Se alltid till att anvénda den senaste
utgdvan.
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