
Produktegenskaper

_  Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
_  OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
_  Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
_  Dimmable

Produktdatablad

 64607 50 W 8 V
Halogen (< 75 V) with Reflector

Användningsområde

_  Microscopy
_  Laboratory & Analysis
_  UV Curing
_  Fiber Illumination
_  Surgical & Dental Overhead

__

januari 20, 2026, 22:04:21 © 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.
 64607 50 W 8 V sida 1 av 4



Tekniska data

Allmän produktinformation

Produkttext kort 64607

NAED5 54123

Description 64607 EFM 50W 8V 20/CS 1/SKU

ANSI Kod EFM

LIF A1/229

Elektriska data

Nominell watttal 50 W

Nominell märkspänning 8 V

Strömtyp AC

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra 100

Fokuseringslängd 32,0 mm

Fysiska egenskaper och dimensioner

Sockel GZ6.35

Diameter (in) 2.008 in

Diameter 51.0 mm

Längd 42.0 mm

Beslammning Aluminum

produktvikt 28.00 g

Temperaturer och driftsförhållanden

Brinnläge p90/p15

Forcerad kylning Forcerad

Produktdatablad
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Minsta diameter av lampkolv 51.0 mm

Livslängder

Average Rated Life 50 hr

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Primär identifiering av artikel 4050300006789

Deklarationsnummer i SCIP-databasen Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Kandidatförteckning Ämne 1 Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer METEL Kod SEG-No. STK-Number UK Org

4050300006789 OSRH64607 - - -

4050300006789 OSRH64607 - - -

Produktdatablad
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Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda
med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går
sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att
lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4050300006789  64607 50 W 8 V Kapsel
1

46 mm x 46 mm x
58 mm

0.12 dm³ 36.00 g

4050300946399  64607 50 W 8 V Transportförpacknin
g
20

238 mm x 105 mm x
123 mm

3.07 dm³ 778.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.
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