
Produktfördelar

_ Control the light via Smartphone
_ Adjustment of all settings via smartphone
_ Plug and Play: Basic features usable without App
_ Förenklad uppstart tack vare fördefinierade driftlägen
_ Adjustable Offset for different groups
_ Easy Scene creation via App
_ Selected DALI parameters changeable via APP

Användningsområde

_ Kontor
_ Konferensrum
_ Utbildningslokaler
_ Klassrum
_ Korridorer
_ Butiksbelysning

Produktdatablad

DALI ACU BT
DALI ACU BT | Styrenheter för ljusstyrningssystem

Produktegenskaper

_ Compact light control with DALI interface
_ Up to 32 DALI luminaires connectable
_ Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton

couplers
_ Dagsljusberoende reglering och närvaroberoende styrning

av ljus
_ Separate pushbutton input to operate via standard

pushbutton
_ Supports DALI DT8 Tunable White driver
_ Utgångar med elektronisk reversibel övertemperatur,

kortslutning, överbelastningsskydd
_ DALI-styrkabelns längd: upp till 300 m
_ Suitable for flush box mounting
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Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning 220…240 V

Nätfrekvens 50/60 Hz

Systemeffekt 300 W

Mått

Längd 490 mm

Bredd 480 mm

Höjd 220 mm

produktvikt 4000 g

Färger & Material

Produktfärg Light grey

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde -20…+60 °C

Användningsområden

Ljusreglerbar Nej

Dimmer gränssnitt DALI

Antal styrutgångar 1

Transmissionsområde 15 m

Typ av installation Luminaire integration/Integrated in flush device box

Scenes 16  1)

Max. connectable push button couplers 4  2)

App Control Yes (Android/ iOS)

Commissioning tool App (Android/ iOS)

Produktdatablad
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1) Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.

2) Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same
DALI line

Certifikat och Standarder

Skyddstyp IP20

Skyddsklass II

Godkännandemärkning CE

Logistikdata

Statistiskt varunummer 85371098990

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 18-08-2023

Primary Article Identifier 4052899544819

Candidate List Substance 1 Lead

CAS No. of substance 1 7439-92-1

Safe Use Instruction The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database dc2f44f4-d115-43f7-beb1-965da995f32f

Download

Dokument

User instruction
DALI ACU BT Control

User instruction
DALI ACU BT Control

Broschyrer
Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)

Certifikat
DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd x bredd x
höjd)

Volym Bruttovikt

4052899544819 DALI ACU BT Transportförpackning
60

344 mm x 254 mm x 278 mm 24.29 dm³ 3861.00 g
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4458553/1232095/DALI%20ACU%20BT%20Control.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4458553/1232095/DALI%20ACU%20BT%20Control.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4458553/1232095/DALI%20ACU%20BT%20Control.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4458557/1665222/DALI%20ACU%20BT%20Control.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4458557/1665222/DALI%20ACU%20BT%20Control.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4458557/1665222/DALI%20ACU%20BT%20Control.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-5398427/3042126/Light%20is%20easy%20to%20use%20-%20Plug-and-play%20app%20control%20solutions...%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-5398427/3042126/Light%20is%20easy%20to%20use%20-%20Plug-and-play%20app%20control%20solutions...%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-5398427/3042126/Light%20is%20easy%20to%20use%20-%20Plug-and-play%20app%20control%20solutions...%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-25033911/287967/DALI%20Zigbee%20DALI%20VDE%2040047700%20080422.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-25033911/287967/DALI%20Zigbee%20DALI%20VDE%2040047700%20080422.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-25033911/287967/DALI%20Zigbee%20DALI%20VDE%2040047700%20080422.pdf


Logistiska data

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Valfria tillbehör

Produktbeskrivning Tillbehörets namn Tillbehörets
kod

DALI ACU BT DALI LS/PD LI  4052899043954

DALI ACU BT LS/PD AP KIT  4052899173385

DALI ACU BT DALI LS/PD CI  4052899930292

Friskrivningsklausul

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.
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http://www.osram.se/ecat/se/sv/4052899043954
http://www.osram.se/ecat/se/sv/4052899173385
http://www.osram.se/ecat/se/sv/4052899930292

