
ECE-certifierad (ECE R23) Strålvinkel på 45 grader Upp till 36 m lång ljuskägla På vägen och i terrängen
Kräver ingen registrering i
fordonets dokumentation

Bred ljuskägla Se och bli sedd med OSRAM - Mångsidiga och flexibla att
använda- På vägen och i

terrängen, på jobbet och på
fritiden

Lys upp ditt liv med OSRAM LEDriving kör- och arbetsljus

OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD backljus lyser

upp mörka landsvägar och skogsstigar. De 14 kraftfulla och

högpresterande LED-lamporna har en räckvidd på 36 meter

och ger föraren gott  om förvarning både på vägen och i

terrängen.  Även  i  dåliga  ljusförhållanden  ger  OSRAM

LEDriving  Reversing  FX120R-WD  en  dagsljusliknande

miljö, tack vare en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin.

Det intensiva ljusflödet på 1 100 lumen kombineras med

mycket hög optisk effektivitet och likformig ljusfördelning.

Detta gör att du ser bättre och att fordonet lättare uppfattas

av andra trafikanter,  vilket bidrar till  högre trafiksäkerhet

både på vägen och vid terrängkörning.

På vägen eller i terrängen – OSRAM LEDriving Reversing

FX120R-WD  backljus  imponerar  med  sin  kraftfulla
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prestanda och långa livslängd. Det mångsidiga backljuset

tål  tuffa  miljöförhållanden  tack  vare  de  högkvalitativa

materialen,  t.ex.  ett  hölje  av  termoplast  och  en  robust

polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt. LEDriving

Reversing  FX120R-WD backljus  har  testats  i  vårt  DIN-

certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre

omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga

temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats

med IP-skyddsklassen IP69K. En integrerad drivenhet och

ett  värmehanteringssystem  reglerar  LED-backljusets

temperatur och förhindrar skador orsakade av överhettning.

Po lar i te tsskyddet  fö rh indrar  fe lak t ig  po lar i te t  i

strömförsörjningen och förebygger potentiella skador genom

att automatiskt stänga av LED-lamporna. På vägen eller i

terrängen  –  OSRAM  LEDriving  Reversing  FX120R-WD

backljus är en effektiv uppgradering av ditt fordon. De ECE-

certifierade LED-backljusen kräver ingen omregistrering och

inga tillägg i fordonets dokumentation.

LED-backl juset  kan  monteras  på  bi lar ,  lastbi lar ,

lantbruksmaskiner,  nyttofordon,  anläggningsfordon,

skogsbruksmaskiner,  husvagnar,  terrängfordon  och

fyrhjulingar2)

OSRAM  LEDriving  Reversing  FX120R-WD  backljus  är

mångsidiga  och  flexibla.
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Tekniska data

Produktinformation

Juridisk produktupplysning 1 1) For precise conditions refer to:
www.osram.com/am-guarantee

Juridisk produktupplysning 2 2) Additional working lights without ECE approval for
use as work lights are approved for use on any vehicle
according to German Road Traffic Licensing
Regulations (StVZO) §52 (7). However, they must not
be used and switched on while driving. In addition,
individual special regulations, and laws of countries
outside Germany must be observed.

Tillämpning (kategori- och produktspec.) Extra backljus

Allmän produktinformation

Ordernummer LEDDL108-WD

Elektriska data

Nominell märkspänning 12/24 V

Nominell watttal 15 W

Testspänning i volt 13,2 V

Fotometrisk data

Ljusflöde 1100 lm

Färgtemperatur 6000 K

Fysiska egenskaper och dimensioner

produktvikt 360.00 g

Längd 122.0 mm

Bredd 48.0 mm

Höjd 150.0 mm
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Livslängder

Livslängd Tc i timmar 5000 hr

Garanti 5 years

Tillägg produktdata

Anslutning till lampan DT Connector

Användningsområden

Teknologi LED

Certifikat och Standarder

Godkännandemärkning E9 approval

Skyddstyp IP69K

Standarder ECE R10, R23

Logistikdata

Statistiskt varunummer [PICOS] 85122000900

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Kandidatförteckning Ämne 1 Lead

CAS-nr för ämne 1 7439-92-1

Instruktioner för säker användning Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är
tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett
säkert sätt.

Deklarationsnummer i SCIP-databasen 49b6ffef-1914-4fb3-b920-c59c8295b6d4 | e5bdc081-
9434-4892-894c-a305781263ad | 5bc0c20e-e327-
4a80-9e74-67566bfab88a | 5656223a-dee3-4966-
ad65-734e6ebdb847 | 8936bd98-dfb9-4240-8277-
bca6fbc6e1d7
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Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4062172105712 Reversing FX120R-
WD  

Kapsel
1

132 mm x 72 mm x
152 mm

1.45 dm³ 407.00 g

4062172105729 Reversing FX120R-
WD  

Transportförpacknin
g
8

305 mm x 280 mm x
175 mm

14.95 dm³ 4080.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument

User instruction
LEDriving

User instruction
Säkerhets symboler

Movie application
LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Movie application
Working and Driving Lights Amarok Winter

Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
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https://look.ams-osram.com/m/5a4c889f9a9b5d13/original/LEDriving.pdf
https://look.ams-osram.com/m/5a4c889f9a9b5d13/original/LEDriving.pdf
https://look.ams-osram.com/m/5a4c889f9a9b5d13/original/LEDriving.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/68776aee30344117/original/Working-and-Driving-Lights-Amarok-Winter.mp4
https://look.ams-osram.com/m/68776aee30344117/original/Working-and-Driving-Lights-Amarok-Winter.mp4
https://look.ams-osram.com/m/68776aee30344117/original/Working-and-Driving-Lights-Amarok-Winter.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4


Video
Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

Video
OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance

Video
OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Video
Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

ref_pim_amsp_product360degreeimages
OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

Lagliga hänvisningar
2) Speciella monteringsregler gäller1) Exakta villkor och regler finns på: www.osram.com/am-guarantee

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.
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https://www.youtube.com/watch?v=P7iM4l4rdas
https://www.youtube.com/watch?v=P7iM4l4rdas
https://www.youtube.com/watch?v=P7iM4l4rdas
https://www.youtube.com/watch?v=oTKZeR84YfI
https://www.youtube.com/watch?v=oTKZeR84YfI
https://www.youtube.com/watch?v=oTKZeR84YfI
https://www.youtube.com/watch?v=K0FAxEx51v0
https://www.youtube.com/watch?v=K0FAxEx51v0
https://www.youtube.com/watch?v=K0FAxEx51v0
https://www.youtube.com/watch?v=A2oQGuw9Uxg
https://www.youtube.com/watch?v=A2oQGuw9Uxg
https://www.youtube.com/watch?v=A2oQGuw9Uxg
https://look.ams-osram.com/m/4363c9810b81a51c/original/OSRAM-LEDriving-Reversing-FX120R-WD.zip
https://look.ams-osram.com/m/4363c9810b81a51c/original/OSRAM-LEDriving-Reversing-FX120R-WD.zip
https://look.ams-osram.com/m/4363c9810b81a51c/original/OSRAM-LEDriving-Reversing-FX120R-WD.zip

