Datablad produktfamilj OSRAM
LEDriving SL P13W

Idealisk ersattningslampa for alla fordon

1 Year

e P13W

OSRAM
Guarantee*
Lamplig for en rad olika yttre Ersatter konventionella P13W-lampor Palitlig OSRAM-kvalitet ger farre
fordonstillampningar lampbyten
Finns i Cool White Enkel uppgradering till LED-teknik med 4 ars OSRAM-garanti (se
plug & play-ldsning www.osram.com/am-guarantee for

detaljerade villkor)

Lamplig LED-ersattningslampa for P13W

LEDriving SL P13W-ersattningslampor erbjuder ett modernt
och intensivt ljus med en fargtemperatur pa upp till
6 000 kelvin. Dessa ersattningslampor passar alla
konventionella P13W-lampsocklar. Jamfort med vanliga
lampor forbrukar dessa LED-erséttningslampor upp till 80 %
mindre energi. OSRAM lamnar 4 ars garanti pa dessa

LEDriving SL-lampor. Dessa produkter ar inte ECE-

godkanda och far inte anvandas pa allmanna vagar i

utvandiga tillampningar.
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Tekniska data

Produktinformation Allman Elektriska data
produktinformation

Produktbeskrivning Tillampning Produkttyp | Ordernummer Max. Nominell
(kategori- och (terrang effekt markspanning
produktspec.) eller vdg)

LEDriving SL = P13W Huvudsakligen for Off-road =2  828DWP 1.90W 12v
varselljustilldmpning ~ P13W
ar

Fotometrisk data Fysiska egenskaper
och dimensioner

Produktbeskrivning Nominell watttal Upptage Testspan Ljusflode Sockel

n effekt  ningi volt
tolerans
LEDriving SL = P13W 1w *10 % 13,5V 130 lm PG18.5d-1
Livslangder
Produktbeskrivning Langd Diameter Diameter Livslang Livsldng
dB3 dTci
timmar

LEDriving SL £ P13W 48.3 mm 23.0 mm 23.0 mm 1500 hr 4000 hr
Anvandnings | Information om miljo och regelverk
omraden Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006

(REACh)

Produktbeskrivning Teknologi Primar identifiering Kandidatforteckning CAS-nr for amne 1
av artikel Amne 1

LEDriving SL 2 P13W LED D 4062172401432 | Lead 7439-92-1
4062172150279

Produktbeskrivning Instruktioner for Deklarationsnummer
saker anvandning i SCIP-databasen

LEDriving SL = P13W Identifieringen av 5d297eba-e23a-
amnet pa 4652-864d-
kandidatlistan ar 445415f98c63 |
tillracklig for att 86a80c4c-80ba-
artikeln ska kunna 4d88-b8fd-
anvandas pa ett 60cafbfef775
sakert satt.

D Light-emitting diode lamp
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Download
Dokument
- User instruction
) Sékerhets symboler
E Brochures
[

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Sakerhetsanvisningar
Canbus-kompatibelFargade lampor fér anvandning bakom fargat glas

Lagliga hanvisningar

Dessa produkter dr inte ECE-godkanda och far inte anvandas pa allmdnna vdgar i utvandiga tilldmpningar. Anvandning pa
allmanna vagar kan leda till indragning av korkort och att forsakringar blir ogiltiga. Férsaljning och anvandning av dessa
produkter tillats inte i vissa ldnder. Kontakta din lokala aterforsaljare for mer information.

Appliaktionsrad
For mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vanligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan dndras utan foregaende notifiering. Felaktigheter och forsummelse undantagna. Se alltid till att anvdnda den senaste

utgavan.
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