
720p-upplösning IP 67 2 års OSRAM-garanti1)

Högupplöst video i 720p-upplösning OCSC1N är dammtät och vattentålig
enligt IP67.

Systematiska kvalitetskontroller ligger
till grund för den förstklassiga designen
och funktionaliteten hos våra produkter.

Innovativ teknik och hög kvalitet ger
verkligen mervärde för våra kunder.

Få bättre sikt och ökad säkerhet

Utöka ditt befintliga ROADsight Reverse Camera-system –

den här högkvalitativa, trådbundna kameran är designad för

att  smidigt  integreras  med  OCS700N-monitoren  och

förbättrar din sikt avsevärt, vilket gör backning, parkering

och manövrering ännu mer exakt.

  Med en 720p videoupplösning och ett 120° vidvinkelsynfält

ger den extra kameran en bredare och tydligare överblick

över din omgivning. Oavsett om du övervakar döda vinklar,

släpvagnens position eller sidovy, hjälper denna kamera dig

att minska risker och öka kontrollen bakom ratten.

  Utrustad  med  infraröda  LED-lampor  säkerställer  den

pålitlig nattsyn, så att du kan se klart även i svagt ljus eller

under  nattliga  förhållanden.  Det  robusta,  vatten-  och

dammtäta höljet (IP67-klassat) gör kameran perfekt för en

mängd olika fordon och väderförhållanden.

  Fullt kompatibel med både 12V- och 24V-system, är den

enkel att installera och utökar ditt ROADsight-system för att

ge ännu bättre situationsmedvetenhet.
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Tekniska data

Produktinformation

Upplösning 1024x600

Bildvinkel 120º

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Kandidatförteckning Ämne 1 Lead

Instruktioner för säker användning Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är
tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett
säkert sätt.

Deklarationsnummer i SCIP-databasen I arbete

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd
x bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4052899633797 ROADSIGHT OCSC1N Kapsel
1

131 mm x 80 mm x
73 mm

0.77 dm³ 278.00 g

4062172420716 ROADSIGHT OCSC1N Transportförpacknin
g
4

182 mm x 152 mm x
184 mm

5.09 dm³ 1252.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument

User instruction
Säkerhets symboler

Brochures
ACE B2C - Automotive Care & Equipment catalogue  (EN)

Lagliga hänvisningar
För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/12a5577cb973020b/original/ACE-B2C-Automotive-Care-Equipment-catalogue-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/12a5577cb973020b/original/ACE-B2C-Automotive-Care-Equipment-catalogue-EN.pdf
https://look.ams-osram.com/m/12a5577cb973020b/original/ACE-B2C-Automotive-Care-Equipment-catalogue-EN.pdf


Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste
utgåvan.
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