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Produktdatablad

)D(ElglARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra vitt ljus for LED-kansla

Extra white light for stylish LED look Upp till 6 200 Kelvin 1.2) Upp till 150 % hogre ljusstyrka 1), 3)
Extra vitt ljus tack vare en speciell Hog kontrast och stralande vitt ljus for Mer ljus gor att du ser langre och darfor
fyllning i stallet for vanligt belagt glas ett riktigt elegant och modernt reagerar tidigare

utseende pa vagen

Extra vitt Ljus med upp till 6 200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - ett modern utseende
med hdg ljusstyrka! Med dess hdgkontrasterande xenon-
ljus, vars extra vita ljus paminner om LED-belysning, passar
denna billampa perfekt for forare som gillar kombinationen
av elegant och personlig design och exceptionell upplysning
av vagen. Den hdgteknologiska xenonlampan med

fargtemperaturer pa upp till 6 200 Kelvin bjuder pa

hégeffektiv teknik, kraftfull ljuseffekt och kompromisslos
design. Tack vare en speciell fylining som anvands i stallet
for vanligt belagt glas kan lampan avge ett extra vitt ljus. Det
eleganta ljuset skapar en effekt man inte missar, vilket far
andra bilister att se dig battre. Upptack det exceptionellt
starka, hogkontrasterande och mycket vita ljuset med en
fargtemperatur pa upp till 6 200 Kelvin och 150 % hogre
ljuseffekt! Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natt till
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dag. OBS: Byte av XENARC-lampa bér utféras av

fackman.

1) D1S, D28, D3S, D4S, D8S.

2) Matt i stralkastare.

3) Jamfoért med minimikrav enligt ECE R98.
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Tekniska data

Produktinformation

Lamp types

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S

Measurement method

2) Measured in headlamps

Elektriska data

Max. effekt 35W

Nominell méarkspanning 85V

Nominell watttal 35W

Testspanning i volt 13,5V

Upptagen effekt tolerans 3 %
Fotometrisk data

Ljusflode 3200 lm

Ljusflode, tolerans 15 %

Fargtemperatur up to 6200 K
Fysiska egenskaper och dimensioner

Diameter 9 mm

produktvikt 16.10 g

Langd 77.3 mm

Sockel P32d-2
Livslangder

Livslangd B3 1500 hr

Livslangd Tc i timmar 3000 hr
Anviandningsomraden

Teknologi HID
Certifikat och Standarder

ECE kategori D2s Y

Godkannandemarkning

E1 Godkadnnande

1)

Information om miljo och regelverk

For anvandning endast med godkanda drivdon

Information enligt Art. 33 i EU:s forordning (EG) 1907/2006 (REACh)
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Primar identifiering av artikel 4062172159722 | 4062172159753 | 4062172157353

| 4062172111362 | 4062172145190 |

4062172397612
Kandidatforteckning Amne 1 Lead
CAS-nr for amne 1 7439-92-1

Instruktioner for saker anvandning Identifieringen av amnet pa kandidatlistan ar
tillrécklig for att artikeln ska kunna anvandas pa ett

sakert satt.

Deklarationsnummer i SCIP-databasen 461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 |
6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | ff5ealf3-
59b7-4444-alla-a91a49ba53ad | 492a6be7-3bef-
4404-bc18-c7a7db73c31d | a2773c9d-530b-4a84-

9648-d5d95fee875e

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Forpackningsenhet Dimensioner (ldngd Volym Bruttovikt
(Styck/Enhet) x bredd x haojd)
4062172157353 COOL BLUE INTENSE  Kapsel 53 mm x 46 mm x 0.61 dm3 37.00g
(NEXT GEN) D2S 1 93 mm
4062172157360 COOL BLUE INTENSE  Transportférpacknin 115 mm x 101 mm x  1.20 dm? 176.00 g
(NEXT GEN) D2S g 103 mm
4
4062172397612 COOL BLUE INTENSE  HFB ECO 100 mm x 51 mm x 0.61 dm? 62.00 g
(NEXT GEN) D2S 2 120 mm
4062172397629 COOL BLUE INTENSE  Transportférpacknin =~ 113 mm x 111 mm x  1.68 dm? 166.00 g
(NEXT GEN) D2S g 134 mm
4

Produktkoden galler minsta tillatna bestdllningskvantitet. En transportforpackning kan innehalla en eller flera produkter. Vid
orderlaggning, vanligen ange en eller flera transportforpackningar.

Download
Dokument
- User instruction
) Sékerhets symboler
E Addon Technical Information
[

Product Certificates HID

Movie application
Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)

ref_pim_amsp_product360degreeimages
- XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN

Sakerhetsanvisningar
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2646b9c58ef44c4/original/Product-Certificates-HID.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2646b9c58ef44c4/original/Product-Certificates-HID.pdf
https://look.ams-osram.com/m/2646b9c58ef44c4/original/Product-Certificates-HID.pdf
https://look.ams-osram.com/m/591a3ef038afb1e1/original/Installation-Video-Xenarc-Cool-Blue-Intense-Ford-Focus-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/591a3ef038afb1e1/original/Installation-Video-Xenarc-Cool-Blue-Intense-Ford-Focus-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/591a3ef038afb1e1/original/Installation-Video-Xenarc-Cool-Blue-Intense-Ford-Focus-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/73f9b4e5600eb4f/original/XENARC-COOL-BLUE-INTENSE-D2S-66240CBI-66240CBN.zip
https://look.ams-osram.com/m/73f9b4e5600eb4f/original/XENARC-COOL-BLUE-INTENSE-D2S-66240CBI-66240CBN.zip
https://look.ams-osram.com/m/73f9b4e5600eb4f/original/XENARC-COOL-BLUE-INTENSE-D2S-66240CBI-66240CBN.zip

Produktdatablad

XENARC-lampor bor endast bytas ut av kvalificerad mekaniker.Denna produkt far endast drivas med godkand elektronisk
utrustning.

Appliaktionsrad
For mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vanligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan andras utan foregaende notifiering. Felaktigheter och férsummelse undantagna. Se alltid till att anvdnda den senaste
utgavan.
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