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Produktdatablad

Cube PX Flood Beam

A

F%a?/-\(laD PORTFOLIO IP6K9K
Flood-stralmonster 1500 to 4500 Lumens Matrix Portfolio IP- och IK-skyddsklasser
For en bred ljusfordelning Val av fyra olika effektnivaer Du kan fa en helt egen Testad och validerad i ett DIN-

per stralmonster fordonsspecifik belysning. certifierat laboratorium for
Blanda och matcha. Variera  miljésimulering med avseende
och kombinera pa extrem yttre paverkan som

vatten, damm, stotar, slag,
varme, kyla, permanenta
vibrationer och mycket mer

Professionellt ljus for professionellt arbete

Tack vare arbetsljusen i serien OSRAM LEDriving
Professional Series PX ar det nu mgjligt att hitta exakt ratt
belysning foér ett brett utbud av yrkesmassiga
arbetsuppgifter och tilldmpningar. De totalt 16 arbetsljusen
har férdelar som till exempel maximal optisk effektivitet,

andamalsenlighet och homogen ljusférdelning. Den

moduldra serien fokuserar pa de viktigaste aspekterna av
arbetsljus: Belysning, prestanda, kvalitet, form, hallbarhet
och funktionalitet. Detta betyder sakrare arbetsférhallanden
for bade dig och andra. De viktigaste faktorerna kan valjas
och prioriteras for varje tillampning. Det gér att du med
dessa hoégpresterande lampor kan fa en komplett och
fordonsspecifik belysningsuppséattning som &ar perfekt
anpassad till dina individuella krav och behov. Arbetsljusen
ar lampliga for bade 12 V- och 24 V-fordon och finns i fyra
stralmoénster (Flood, Spot, Wide, Ultra-Wide) och fyra
effektnivaer (1 500 Im, 2 500 Im, 3 500 Im, 4 500 Im) for
varje ljus. Dessutom kan de monteras pa tre olika satt:
direktmontering, flexibel standardmontering och extra kraftig
montering. OSRAM har aven utvecklat specialdesignade
monteringssatser och en kabel med DT-kontakt.
Professional-serien ar validerad enligt de hégsta IP- och IK-
skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K samt CISPR25 klass 5,
och ar utformad fér att uppfylla de hégsta OE-standarderna
och kraven inom fordonsindustrin. OSRAM l&mnar 5 ars

garanti pa dessa produkter1)2)
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1) Extra arbetsljus utan ECE-godk@nnande fér anvandning som arbetsljus ar
godkanda foér anvandning pa alla fordon i enlighet med tyska vagtrafiklagar
(StVZO) §52 (7). De far dock inte slas pa under kérning. Dessutom maste
nationella bestammelser och lagar i Iander utanfér Tyskland féljas.

2) Se www.osram.com/am-guarantee for detaljerade villkor
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Tekniska data

Produktinformation

Tillampning (kategori- och produktspec.) Arbetsljustillampningar

Allman produktinformation

Ordernummer LEDPWL 115

Elektriska data

Nominell markspanning 12/24V

Nominell watttal 15w

Fotometrisk data

Ljusflode 1500 lm
Fargtemperatur 6000 K
Ljusavstand vid 1 Ix 70m

Fysiska egenskaper och dimensioner

produktvikt 649.00 g
Langd 117.1 mm
Bredd 67.4 mm
Hojd 113.4 mm

Livslangder

Garanti 5 years

Tillagg produktdata

Anslutning till lampan DT Connector
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Anvandningsomraden

Teknologi LED
Certifikat och Standarder

Skyddstyp IP6K8/IP6KIK

Standarder ECE R10 / CISPR25 / CLASS 5 / FCC part 15b
Logistikdata

Statistiskt varunummer [PICOS]

85122000900

Information om miljo och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s forordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Kandidatforteckning Amne 1

Lead

CAS-nr for amne 1

7439-92-1

Instruktioner for saker anvandning

Identifieringen av amnet pa kandidatlistan ar
tillracklig for att artikeln ska kunna anvandas pa ett
sakert satt.

Deklarationsnummer i SCIP-databasen

0129c80a-b4a6-4dc8-8a85-17a7780945d4

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Forpackningsenhet Dimensioner (langd Volym Bruttovikt
(Styck/Enhet) x bredd x hojd)

4062172279680 Cube PX 1500 Kapsel 122 mmx 116 mmx  1.08 dm? 673.00 g
FLOOD LEDPWL 1 76 mm
115-FL

4062172279697 Cube PX 1500 Transportférpacknin =~ 391 mm x 253 mm x  13.35 dm? 6914.00 g
FLOOD LEDPWL g 135 mm
115-FL 10

Produktkoden galler minsta tillatna bestdllningskvantitet. En transportforpackning kan innehalla en eller flera produkter. Vid
orderlaggning, vanligen ange en eller flera transportforpackningar.

Download
Dokument
- User instruction
) LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
- User instruction
A

Sakerhets symboler
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https://look.ams-osram.com/m/20b415dd4f33d596/original/LEDriving-PROFESSIONAL-WORKING-LIGHTS.pdf
https://look.ams-osram.com/m/20b415dd4f33d596/original/LEDriving-PROFESSIONAL-WORKING-LIGHTS.pdf
https://look.ams-osram.com/m/20b415dd4f33d596/original/LEDriving-PROFESSIONAL-WORKING-LIGHTS.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
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Movie application
LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

000

Sakerhetsanvisningar
For detaljerad information om anvandning hanvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hanvisningar

1) Extra arbetsljus utan ECE-godkdnnande for anvandning som arbetsljus ar godkanda fér anvandning pa alla fordon i
enlighet med tyska vagtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De far dock inte slas pa under kdrning. Dessutom maste nationella
bestammelser och lagar i lander utanfor Tyskland foljas.2) Se www.osram.com/am-guarantee for detaljerade villkor

Appliaktionsrad
For mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vanligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan dndras utan foregaende notifiering. Felaktigheter och forsummelse undantagna. Se alltid till att anvdnda den senaste
utgdvan.

OSRAM
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https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4

