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LEDriving HLM EASY H4/H19

AL

Kallvit fargtemperatur pa 6 000 K Overligsen ljusstyrka LED-ersattningslampor for
konventionella HS1 hel- och
halvljuslampor
Battre sikt tack vare dagsljuseffekt Det ger hoggradig kompatibilitet och Minskad blandning tack vare optimal
enkel installation. ljusfordelning

LED-lampor for helljus och halvljus med plug & play-system
for motorcyklar.

OSRAM LEDriving HLM EASY ar en enkel |8sning for att
uppgradera konventionella motorcykelstralkastare med ett
kallvitt LED-ljus som ger en fargtemperatur pa 6 000 K, och
kombinerar en elegant och modern look med en dverlagsen
ljusstyrka. Med den senaste LED-tekniken och en mycket
kompakt konstruktion erbjuder lamporna hég kompatibilitet
och enkel installation i &nnu fler motorcykelmodeller.
LEDriving HLM EASY-lamporna &r kompatibla med 12 V

och AC/DC och har lang livslangd. Dessa produkter ar inte
ECE-godkanda och far inte anvdndas péa allmanna véagar i
utvandiga tilldmpningar. Anvandning pa allmanna vagar kan
leda till indragning av korkort och att férsakringar blir
ogiltiga. Forsaljning och anvandning av dessa produkter
tillats inte i vissa lander. Kontakta din lokala aterforséljare

for mer information.
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Tekniska data

Elektriska data Fotometrisk data
Produktbeskrivning Max. Nominell Nominell watttal Ljusflode Ljusflode,

effekt markspanning tolerans
LEDriving HLM EASY = HS1 6.0W/ 12V 5W 650/500 lm #15%

50w

Fysiska egenskaper Livslangder Information om miljo och regelverk

och dimensioner Information according Art. 33 of EU

Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Produktbeskrivning Diameter Livslding Livslang | Primar identifiering Kandidatforteckning
dB3 dTci av artikel Amne 1
timmar
LEDriving HLM EASY = HS1 21.0 mm 500 hr 1000 hr 4062172345521 | Lead
4062172399869
Produktbeskrivning CAS-nr for amne 1 Instruktioner for Deklarationsnummer
saker anvandning i SCIP-databasen
LEDriving HLM EASY = HS1 7439-92-1 Identifieringen av ad668673-7316-
amnet pa 41ab-9bf3-
kandidatlistan ar eb7e708d734b |
tillracklig for att ce26cf32-3111-40e9-
artikeln ska kunna 84ff-14f65d7760f9

anvandas pa ett
sakert satt.

Datablad produktfamilj | LEDriving HLM EASY H4/H19 januari 18, 2026, 20:19:24
© 2026, OSRAM GmbH. Alla rattigheter forbehallna. sida2av?3



Datablad produktfamil]

Download
Dokument
- User instruction
F

Sakerhets symboler

Lagliga hanvisningar

Dessa produkter dr inte ECE-godkanda och far inte anvandas pa allmanna vdgar i utvandiga tilldmpningar. Anvandning pa
allmanna vagar kan leda till indragning av koérkort och att forsakringar blir ogiltiga. Forsaljning och anvandning av dessa
produkter tillats inte i vissa ldnder. Kontakta din lokala aterforsaljare for mer information.

Appliaktionsrad
For mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vanligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan dndras utan foregaende notifiering. Felaktigheter och forsummelse undantagna. Se alltid till att anvdnda den senaste
utgavan.
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