Produktdatablad

OSRAM

Lightbar WL VX150-WD

AL

N

UP TO

+45m

(1 Lux)

WIDE

BEAM

Wide-stralmonster
For en stor yta och extra bred
ljusfordelning

Upp till 45 m lang siktstracka
Se och bli sedd med OSRAM

ROBUST+
VIBRATION
RESISTANT

IP6K9OK

Robust och vibrationstalig
Speciellt utformad for
kravande arbetsmiljoer

IP- och IK-skyddsklasser
Testad och validerad i ett DIN-
certifierat laboratorium for
miljosimulering med avseende
pa extrem yttre paverkan som
vatten, damm, stotar, slag,
varme, kyla, permanenta
vibrationer och mycket mer

Kraftfullt LED-arbetsljus
OSRAM LEDriving Lightbar WL VX150-WD lyser upp morka

landsvagar, skogsvagar och falt pa ett imponerande satt.
Arbetsljuset kombinerar prisvardhet med exceptionell
prestanda, kvalitet och funktionalitet, vilket ger anvandarna
en imponerande sikt pa arbetsplatser i otillgangliga
omraden. Arbetsljuset ar utformat for att klara olika uppgifter
och imponerar med ett ljusfléde pa upp till 1 500 Im och en
bred ljusférdelning, vilket avsevart forbattrar sakerheten pa
arbetsplatsen fér dig och andra. Aven i daliga
ljusforhallanden ger extraljuset en dagsljusliknande miljo
tack vare en fargtemperatur pa upp till 6 000 Kelvin. Det
mangsidiga ljuset tal tuffa miljéférhallanden tack vare de
hdgkvalitativa materialen, t.ex. ett hélje av aluminium och en
robust polykarbonatlins, och ar bade Iatt och stryktaligt.
LEDriving Lightbar WL VX150-WD har testats i vart DIN-
certifierade miljésimuleringslabb, avseende extrema yttre
omstandigheter som vatten, damm, stétar, hdga och laga
temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats
med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. Det &ar ett
effektivt komplement till ditt fordon och kan monteras pa
lastbilar, jordbruksmaskiner, nyttofordon, entreprenadfordon

1)

och terrangfordon '. OSRAM lamnar 2 ars garantiz) pa

denna produkt.
R Extra arbetsljus utan ECE-godka&nnande fér anvandning

som arbetsljus ar godkanda foér anvandning pa alla fordon i
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enlighet med tyska vagtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De far
dock inte slas pa under kérning. Dessutom maste nationella
bestdammelser och lagar i Iander utanfér Tyskland foljas

2 . .
) Se www.osram.com/am-guarantee for detaljerade villkor
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Tekniska data

Produktinformation

Tillampning (kategori- och produktspec.)

Arbetsljustilldmpningar

Allman produktinformation

Ordernummer

LEDWL109-WD

Elektriska data

Nominell markspanning 12/24V
Nominell watttal 15W
Testspanning i volt 13,2V
Fotometrisk data
Ljusflode 1500 lm
Fargtemperatur 6000 K
Ljusavstand vid 1 Ix 45m
Fysiska egenskaper och dimensioner
P _—
) s===Th
=) o -
produktvikt 358.00g
Langd 160.0 mm
Bredd 79.0 mm
Hojd 160.0 mm
Livslangder
Livslangd Tc i timmar > 5000 hr
Garanti 2 years

Tilldgg produktdata
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Anslutning till lampan Open wire
Anvandningsomraden
Teknologi LED Y

) Light-emitting diode application

Certifikat och Standarder

Godkannandemarkning

E9 approval

Skyddstyp IP6K8/IP6KIK

Standarder ECE R10
Logistikdata

Statistiskt varunummer [PICOS] 85122000900

Information om miljo och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s forordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Kandidatforteckning Amne 1

Lead

CAS-nr for amne 1

7439-92-1

Instruktioner for saker anvandning

Identifieringen av amnet pa kandidatlistan ar
tillrécklig for att artikeln ska kunna anvandas pa ett
sakert satt.

Deklarationsnummer i SCIP-databasen

2eddb674-66f2-4557-8749-abdbc1a728b8

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Forpackningsenhet Dimensioner (langd Volym Bruttovikt
(Styck/Enhet) x bredd x hojd)
4062172355209 Lightbar WL VX150-  Kapsel 82 mm x 52 mm x 0.78 dm? 398.00 g
WD LEDWL109-WD 1 182 mm
4062172355216 Lightbar WL VX150-  Transportférpacknin =~ 272 mm x 232 mm x  13.25 dm? 5056.00 g
WD LEDWL109-WD g 210 mm

12

Produktkoden galler minsta tillatna bestdllningskvantitet. En transportférpackning kan innehalla en eller flera produkter. Vid
orderlaggning, vanligen ange en eller flera transportforpackningar.

Download
Dokument
- User instruction
L.

—_ LEDriving Lightbar WL VX150 WD

Produktdatablad | Lightbar WL VX150-WD
© 2026, OSRAM GmbH. Alla rattigheter forbehallna.

februari 7, 2026, 05:09:01

sida4av5


https://look.ams-osram.com/m/380a30a4846bf4a9/original/LEDriving-Lightbar-WL-VX150-WD.pdf
https://look.ams-osram.com/m/380a30a4846bf4a9/original/LEDriving-Lightbar-WL-VX150-WD.pdf
https://look.ams-osram.com/m/380a30a4846bf4a9/original/LEDriving-Lightbar-WL-VX150-WD.pdf
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User instruction
Sakerhets symboler

1

L
g

Movie application
LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Product movie
LEDriving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)

00000

Sakerhetsanvisningar
For detaljerad information om anvandning hanvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hanvisningar

1) Extra arbetsljus utan ECE-godkdannande for anvandning som arbetsljus ar godkanda for anvandning pa alla fordon i
enlighet med tyska vagtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De far dock inte slas pa under kdrning. Dessutom maste nationella
bestammelser och lagar i lander utanfor Tyskland foljas2) Se www.osram.com/am-guarantee for detaljerade villkor

Appliaktionsrad
For mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vanligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan andras utan féregaende notifiering. Felaktigheter och forsummelse undantagna. Se alltid till att anvdanda den senaste
utgdvan.

OSRAM
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/5c756672321a6de9/original/LEDriving-D-and-W-Image-Video-Bringing-light-to-life-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/75fde3bd9a34a25/original/LEDriving-Driving-and-Working-Lights-Reference-Video-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/7d7464a3f3170b4e/original/OSRAM-LEDdriving-and-working-lights-Imagefilm-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/83d04a24a818e32/original/OSRAM-Quality-Testing-LEDriving-working-and-driving-lights-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/511e0dcfdd07f312/original/LEDriving-Working-Lights-Value-Series-VX-Product-Trailer-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/511e0dcfdd07f312/original/LEDriving-Working-Lights-Value-Series-VX-Product-Trailer-EN.mp4
https://look.ams-osram.com/m/511e0dcfdd07f312/original/LEDriving-Working-Lights-Value-Series-VX-Product-Trailer-EN.mp4

